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Visão Geral
         Opções para se Conectar uma Rede na Internet
         Configurando o Acesso a Internet Usando um Roteador
         Configurando o Acesso a Internet Usando o NAT
O Microsoft Windows 2000 inclui muitas tecnologias que você pode usar para conectar a sua rede na Internet e configurar a conexão para otimizar o desempenho e a segurança da rede.
No final deste módulo, você será capaz de:
         Descrever as opções que estão disponíveis para conectar uma rede à Internet.
         Configurar acesso a Internet usando um roteador.
         Configurar acesso a Internet usando o NAT (Network Address Translation)
Opções para Conectar uma Rede à Internet
         Conectando a Internet Usando um Roteador
         Dando Segurança às Conexões da Internet Usando um Firewall
         Conectando a Internet Usando NAT
         Conectando a Internet Usando o Internet Connection Sharing
         Conectando a Internet Usando um Servidor Proxy
         Comparando as Opções de Conectividade da Internet
O Windows 2000 simplifica o acesso a Internet incluindo muitas tecnologias que você pode usar para se conectar à Internet. Você pode configurar uma conectividade permanente ou parcial, conectar a rede da sua casa ou pequeno escritório à Internet, e automatizar o processo de conectar à Internet. Em adição, você pode usar um servidor proxy para otimizar o desempenho e confiança, ou adicionar um firewall para restringir acesso à Internet.
Conectando a Internet Usando um Roteador
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Um roteador é um dispositivo que transmite pacotes de dados a partir de uma LAN ou WAN para outra. Você pode usar os roteadores para subdividir uma LAN dentro de subredes para equilibrar o tráfego dentro da sua rede. Você também pode colocar um roteador no final da sua rede para habilitar as conexões para escritórios remotos na Internet.
Funcionalidade de Roteamento
O roteador lê os cabeçalhos dos pacotes e seleciona o melhor caminho disponível para os pacotes baseado nas informações contidas nas tabelas de roteamento. O roteador então transmite o pacote para o seu destino, ou para outro roteador. Os roteadores otimizam o desempenho de rede porque eles não executam qualquer processamento individual de pacotes.
Serviços de Roteamento
Os roteadores podem ser configurados para todos os usuários em uma rede para compartilhar uma única conexão para a Internet. O Acesso Remoto e Roteamento no Windows 2000 fornece serviços de roteamento embutidos que podem ser usados para conectar uma organização à Internet através de uma conexão roteada para um ISP (Internet Service Provider). Por exemplo, você pode configurar roteamento de discagem por demanda para fazer uma conexão para um ISP somente quando os pacotes são enviados ou recebidos da Internet.
Considerações de Roteamento
Usar um roteador é o método mais fácil para conectar sua rede para a Internet, mas ele não assegura sua rede contra acesso não autorizado através da Internet. Em adição, você deve assegurar que você tenha endereços IP para cada host que reside na sua rede.
Dando Segurança às Conexões da Internet Usando um Firewall
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Um firewall é uma combinação de hardware e software que fornece um sistema de segurança, geralmente para evitar acesso não autorizado de fora para uma rede internet ou Intranet.
Um firewall pode ser configurado para evitar acesso não autorizado para a sua rede interna forçando uma configuração de regras sobre as quais os pacotes são permitidos a passar de uma rede externa para a rede interna. Os firewalls podem ser implementados usando hardware, software ou uma combinação de ambos.  Muitos firewalls também incluem recursos de relatórios para alertar um administrador quando uma brecha de segurança é encontrada.

Configurando um Firewall
Você pode configurar um firewall para especificar o tipo de tráfego que vem e sai da sua rede. Um firewall roteia todos os pacotes que concordam com estas especificações, ou regras de segurança, para o host apropriado. O firewall apaga os pacotes que não concordam com as regras de segurança.
Estabelecendo Regras de Segurança
Você pode estabelecer uma única regra de segurança para transmitir pacotes internos selecionados da Internet. Por exemplo, você pode criar uma regra para transmitir pacotes que são endereçados para a porta 80 do TCP (a porta padrão que o HTTP usa) para um servidor Web que reside dentro do firewall, e para apagar todos os outros pacotes. Isto permite que os usuários fiquem fora do firewall para visualizarem as páginas Web somente naquele servidor Web, e evita qualquer outro tipo de acesso dentro da sua rede interna.
Você pode estabelecer outra regra de segurança comum para transmitir pacotes internos da Internet somente quando eles são parte de uma comunicação que foi iniciada por um computador que reside na rede interna.
Conectando a Internet Usando o NAT
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Os dispositivos de rede que são determinados por endereços de IP privados não podem acessar sites da Internet diretamente. Então, o tráfego deve ser roteado através de um dispositivo NAT, chamado de tradutor de endereço de rede, que tem um endereço IP privado interno e um endereço IP público determinado para ele.
Um tradutor de endereço de rede é um roteador IP que pode traduzir endereços IP e TCP ou números de portas UDP (User Datagram Protocol) de pacotes como eles estão sendo transmitidos. O NAT traduz endereços IP privados para endereços IP públicos externos, Isto reduz o custo do registro do endereço IP porque você pode usar endereços IP não registrados internamente e traduzi-los para um pequeno número de endereços IP registrados que são usados para se comunicar com redes externas, assim como a Internet. O NAT também oculta endereços IP internos de redes externas, que protege contra acesso não autorizado para a sua rede. O único endereço IP que é visível para a Internet é o endereço IP de um computador executando o NAT.
Como Trabalhar com o NAT
Quando um computador executando o NAT recebe um pacote de um cliente interno, ele substitui o cabeçalho do pacote e traduz o número da porta do cliente e o endereço IP interno para o seu próprio número de porta e endereço externo. Ele então envia o pacote para o host de destino na Internet, e mantém uma trilha de informações de mapeamento em uma tabela, para que ele possa rotear a resposta para o computador cliente apropriado. Quando o computador executando o NAT recebe uma resposta do host da Internet, ele substitui novamente o cabeçalho do pacote e envia o pacote para o cliente. O computador cliente e o host da Internet parecem estar se comunicando diretamente um com o outro.
Por exemplo, um computador cliente com o endereço 192.168.1.5 quer contatar um servidor Web com o endereço IP 131.107.50.1. O cliente está configurado para usar 192.168.1.1 como o gateway padrão, que é o endereço IP interno do computador executando o NAT. O endereço IP externo do computador executando o NAT é 131.107.2.1. Neste exemplo, o processo NAT ocorre o seguinte:
1.        O computador cliente envia um pacote para o computador executando o NAT. O cabeçalho do pacote indica que o pacote se origina da porta 1074 no computador com o endereço IP 192.168.1.5, e tem uma porta de destino 80 no 131.701.50.1.
2.        O computador executando NAT altera o cabeçalho do pacote para indicar que o pacote se origina da porta 1563 no host 131.107.2.1, mas não altera o destino. O computador executando o NAT então envia o pacote para o servidor Web através da Internet.
3.        O servidor Web externo recebe o pacote e envia uma resposta. O cabeçalho do pacote para a resposta indica que o pacote se origina da porta 80 no 131.107.50.1, e tem uma porta de destino 1563 no host 131.107.2.1.
4.        O computador executando o NAT recebe o pacote e verifica suas informações de mapeamento para determinar o computador cliente de destino. O computador executando o NAT altera o cabeçalho do pacote para indicar um destino da porta 1074 no 192.168.1.5, e então envia o pacote para o cliente. A origem do pacote permanece como porta 80 no 131.107.50.1, que é o endereço IP do servidor Web.
Recursos e Benefícios do NAT
O protocolo de roteamento NAT no Windows 2000 fornece os seguintes recursos e benefícios:
         NAT permite a múltiplos usuários usar uma única conexão para acessar a Internet através da rede discada e da rede local.
         O NAT pode fornecer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e DNS (Domain Name System) se nenhum outro servidor na sua rede fornecê-los.
         O NAT permite qualquer dispositivo anexado ao IP na sua intranet, incluindo clientes baseados no Windows e não Windows, para se comunicarem com os computadores na Internet sem exigir software cliente adicional.
Conectando a Internet Usando o Internet Connection Sharing
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O Internet Connection Sharing simplifica os passos de configuração que são exigidos para habilitar múltiplos computadores a compartilhar uma única conexão da Internet. O Internet Connection Sharing executa a mesma função que o NAT, mas ele permite muita pouca flexibilidade de configuração.
O Internet Connection Sharing é determinado para uma rede de um pequeno escritório ou de casa, e fornece uma fácil configuração, mas a interface é limita para os clientes se conectam à Internet. O Internet Connection Sharing configura o NAT com configurações pré-determinadas, que incluem uma série específica de endereços IP para os computadores cliente, e determinam automaticamente os endereços IP para computadores clientes.
Nota: Não use o Internet Connection Sharing em uma rede existente com os controladores de domínio Windows 2000 Server, servidores DNS, gateways, servidores DHCP, ou sistemas que são configurados para usar os endereços IP estáticos, porque ele pode interferir com a sua configuração de rede existente. Em uma rede existente, você deve usar o NAT em vez do Internet Connection Sharing.
Para habilitar o Internet Connection Sharing, selecione a caixa de verificação Enable Internet Connection Sharing for this connection no assistente Network Connection, ou na guia Sharing da caixa de diálogo Properties para a conexão.
Conectando a Internet Usando um Servidor Proxy
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Um servidor Proxy gerencia o tráfego entre sua rede e os servidores na Internet, e determina se os pacotes de rede são permitidos a passar através da rede. Quando um computador cliente faz uma solicitação, o servidor Proxy traduz a solicitação e a passa para a Internet. Quando um computador na Internet responde, o servidor proxy passa a resposta de volta ao computador cliente.
Restringindo Conexões
Você pode configurar um servidor Proxy para bloquear conexões internas em pedido a habilitar clientes LAN para iniciar conexões para os servidores de Internet, mas também evita que os clientes da Internet iniciem as conexões para os servidores LAN. Você também pode configurar um servidor Proxy para restringir conexões externas assim que os clientes LAN sejam autenticados usando suas credenciais de segurança padrão. Você pode restringir conexões externas de muitas formas – por usuário, programa, protocolo, número da porta TCP/UDP, hora do dia, nome do domínio, ou endereço IP.
Informações de Armazenamento
Os servidores Proxy geralmente armazenam informações da Internet. Por exemplo, se múltiplos usuário visualizarem as mesmas páginas Web na Internet um servidor proxy pode retornar aquelas páginas somente uma vez a partir da Internet, manter uma cópia da página no cache, e então transmitir a cópia para todos os usuários. Isto reduz o tráfego entre sua intranet e a Internet porque o proxy não tem que retornar a página Web da Internet separadamente para cada usuário.
Nota: O Microsoft Proxy Server fornece muitos recursos de segurança avançados.
Comparando as Opções de Conectividade da Internet
         NAT vs. Roteamento
         NAT vs. Servidor Proxy
         Internet Connection Sharing vs. NAT
Existem muitas opções para conectar sua rede à Internet, e cada uma tem capacidade e vantagens diferentes. Então, é importante compreender as diferenças entre as várias opções de conectividade da Internet antes de você configurar uma conexão entre sua Intranet e a Internet.
NAT vs. Roteamento
O NAT fornece uma grande flexibilidade para desenvolver sua rede interna, porque ele permite a você usar endereços IP não registrados internamente, e um pequeno número de endereços IP registrados externamente. O NAT fornece segurança de rede que um roteador não pode fornecer, mas tem um processamento mais intenso que o Roteamento e não suporta todos os protocolos. Em adição, o NAT no Windows 2000 traduz um endereço IP do computador somente no cabeçalho do pacote, que evita o uso do Internet Protocol Security (IPSec).
NAT vs. Servidor Proxy
O NAT e um servidor proxy permitem conexões de Internet enquanto restringe acesso para a rede interna, e ambas fornecem tradução de endereço que permite que clientes na Intranet usem os endereços IP privados. Geralmente, todo o tráfego na Internet usa o endereço IP de uma interface da rede pública do NAT ou servidor proxy, ao passo que os computadores na Intranet usam o endereço IP que é configurado para a interface de rede privada.
Um servidor proxy deve ser configurado para usar as portas TCP ou UDP que são usadas por todos os protocolos para os quais ele transmite pacotes à Internet. Isto habilita que o servidor proxy execute verificações de segurança. Em adição, os clientes devem ser configurados a usar um servidor Proxy. O cliente envia uma solicitação para o servidor proxy e o servidor proxy executa as tarefas necessárias para preencher a solicitação oferecendo informações do seu cache ou enviando um novo pacote para retornar as informações.
Ao contrário, o NAT não analisa os pacotes para propósito de armazenamento e segurança. Então, o NAT modifica somente os endereços IP e os números das portas no cabeçalho IP e TCP/UDP, e é transparente para o cliente e para o servidor.
Internet Connection Sharing vs. NAT
O Internet Connection Sharing e o NAT fornecem as mesmas capacidades, mas diferem na facilidade de uso. Você pode habilitar o Internet Connection Sharing selecionando uma única caixa de verificação, ao passo que habilitar o NAT exige mais tarefas de configuração. Em adição. O Internet Connection Sharing deve ser usado somente em uma pequena rede porque ele:
         Exige uma série de endereços IP fixada para os hosts internos.
         É limitado a um único endereço IP público para se comunicar com redes externas.
         Permite somente uma única interface de rede interna.
Configurando o Acesso a Internet Usando um Roteador
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Você pode configurar o Acesso Remoto e Roteamento para criar uma conexão permanente da sua rede para a Internet, usando uma conexão ponto a ponto privada e dedicada. Você também pode configurar o Acesso Remoto e Roteamento para roteamento de discagem por demanda, que permite a você configurar uma conexão que se torna ativa somente quando dados são enviados para o site remoto. O Roteamento de discagem por demanda reduz os custos da conexão porque você pode usar linhas de telefones dial-up existentes em vez de linhas dedicadas.
Para configurar uma conexão roteada para a Internet para uma rede, você deve configurar o roteador baseado n Windows 2000 e os computadores clientes na sua rede interna.
Configurando o Roteador Baseado no Windows 2000
Para configurar o roteador baseado no Windows 2000:
1.        Confirme que o computador esteja configurado com duas conexões de rede. Uma interface de rede deve ser conectada a sua rede interna e representa uma conexão permanente. A outra conexão de rede pode ser uma conexão permanente ou uma conexão dial-up.
2.        Configure a conexão de rede para a sua rede interna com o endereço IP, máscara de subrede e gateway que você recebeu a partir do seu ISP.
3.        Instale e habilite o Acesso Remoto e Roteamento.
4.        Se você estiver usando uma conexão de discagem por demanda:
a.        Abra o Acesso Remoto e Roteamento a partir do menu Administrative Tools.
b.        Na árvore de console, clique com o botão direito no servidor que você quer configurar, e então clique em Properties.
c.        Na caixa de diálogo Properties do servidor, verifique se LAN and demand-dial routing está selecionando, e então clique em OK.
d.        Na árvore de console, clique com o botão direito em Ports, e então clique em Properties.
e.        Na caixa de diálogo Ports Properties, clique na conexão dial-up que você quer habilitar para o roteamento, e então clique em Configure.
f.         Na caixa de diálogo Configure Device, verifique se Demand-dial routing connections (inbound and outbound) está selecionada, e então clique em OK.
g.        Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Properties para o servidor.
5.        Configure a rota padrão para o endereço IP fornecido para o seu ISP:
a.        Na árvore de console, expanda IP Routing, e então clique em Static Routes.
b.        Clique com o botão direito em Static Routes, e então clique em New Static Routes.
c.        Na caixa de diálogo Static Route, digite 0.0.0.0 em ambas as caixas Destination e Network mask.
d.        Digite o endereço IP fornecido pelo seu ISP na caixa Gateway, e então seleciona um metric, se exigido.
e.        Se você usar uma conexão dial-up, selecione a caixa de verificação Use this route to initiate demand-dial connection, e então clique em OK.
6.        Se sua rede interna consistir de múltiplas subredes, adicione rotas para todas as subredes, e assegure que estas rotas usem a interface de rede interna.
Configurando Computadores Cliente na Rede
Depois de você Ter configurado o roteador baseado no Windows 2000, você deve configurar o TCP/IP nos computadores clientes na sua rede com as seguintes configurações:
         Um endereço IP da série de endereços obtidos do ISP.
         Uma máscara de subrede que corresponde à série de endereços obtidos do ISP.
         Um gateway padrão, que é o endereço IP interno do roteador baseado no Windows 2000. 
         Um servidor DNS (use um endereço do servidor DNS que é determinado pelo ISP ou seu próprio servidor DNS).
Nota: Para os pacotes IP serem roteados apropriadamente a partir do seu ISP para a sua rede, seu ISP precisa configurar seus roteadores com informações de roteamento para as séries de endereços IP na sua rede para que os roteadores ISP transmitam pacotes ISP da Internet para os destinos na sua rede.
Configurando Acesso a Internet Usando NAT
         Instalando o NAT
         Configurando o NAT
         Instalando a Interface do Roteador para o NAT
Para configurar o computador executando o NAT, você deve primeiro instalar e habilitar o Acesso Remoto e Roteamento em um computador que é conectado a sua Intranet e à Internet. Você deve então adicionar e configurar o protocolo de roteamento NAT no roteador, usando o Acesso Remoto e Roteamento no Microsoft Management Console (MMC).
Instalando o NAT
Para instalar o NAT, você deve adicionar o protocolo de roteamento NAT para o roteador.
Para adicionar o protocolo de roteamento NAT:
1.        Abra o Acesso Remoto e Roteamento.
2.        Na árvore de console, clique duas vezes no nome do servidor que você quer configurar, e então expanda IP Routing.
3.        Clique com o botão direito em General, e então clique em New Routing Protocol.
4.        Na caixa de diálogo New Routing Protocol, clique em Network Address Translation (NAT), e então clique em OK.
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Configurando o NAT
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Depois de você ter instalado o protocolo de roteamento NAT, você deve configurar o roteador para usar o NAT. Você pode configurar o NAT usando o Acesso Remoto e Roteamento. Clique duas vezes no nome do servidor que você quer configurar, e então expanda IP Routing. Clique com o botão direito em Network Address Translation (NAT), e então clique em Properties.
A seguinte tabela descreve as opções que você quer configurar na caixa de diálogo Network Address Translation (NAT) Properties.
Guia
Descrição
General
Permite a você configurar logs de eventos, que especifica o tipo de  informações que é armazenada no log do sistema no Event Viewer. A configuração padrão é Log Errors Only.

Translation
Permite a você configurar as seguintes configurações:
         Remove TCP mapping after: Configura o número de minutos que um mapeamento dinâmico para uma sessão TCP permanece na tabela de tradução para o roteador. A configuração padrão é 1.440 minutos (24 horas).
         Remove UDP mapping after: Configura o número de minutos que uma mensagem UDP permanece na tabela de tradução para o roteador. A configuração padrão é um minuto.
         Reset Defaults: Restaura as configurações padrões dos valores de tempo esgotado para o mapeamento dinâmico do tráfego TCP e tráfego UDP.
Permite a você fazer as seguintes configurações:
         Clique em Applications para configurar aplicações especiais na sua rede privada que se comunicam com outras aplicações que estão sendo executadas nos computadores da Internet e que você queira tornar disponíveis para os usuários na Internet. Estas aplicações incluem aquelas que enviam respostas de uma porta diferente da porta usada pelo tráfego interno do cliente da Internet.
Address Assignment
Permite a você configurar o computador executando o NAT a agir como um servidor DHCP e determina endereços IP para os clientes.
         Se a sua rede não contém um servidor DHCP, selecione a caixa de verificação Automatically assign IP address by using DHCP, e então nas caixas IP address e Mask, configure a série de endereço IP que o alocador DHCP usará para determinar os endereços IP. Clique em Exclude para excluir os endereços IP a partir de uma série, assim como o endereço IP interno do computador ou quaisquer endereços IP estáticos que foram determinados para os computadores na sua rede. A série de endereço de rede padrão é baseada na rede 192.168.0.0 com uma máscara de subrede 255.255.255.0.
         Se a sua rede contém um ou mais servidores de rede, limpe a caixa de verificação Automatically assign IP address by using DHCP.
Name Resolution
Permite a você configurar o computador executando o NAT para aparecer como o servidor DNS para clientes e fornecer resolução de nome para estes clientes.
         Se a sua rede não contém um servidor DNS, selecione a caixa de verificação Resolve IP Addresses for clients using Domain Name System (DNS). Apesar do computador executando o NAT não ser um servidor DNS, ele aparece como um servidor DNS para os clientes. Quando o computador executando o NAT receber uma consulta DNS, ele transmite a consulta para um servidor DNS e transmite a resposta que ele recebe a partir do servidor DNS para o cliente.
          Para especificar se o servidor NAT faz uma conexão usando uma interface de discagem por demanda para resolver nomes DNS, selecione o caixa de verificação Connect to the network when a name needs to be resolved, e então, sobre Demand-dial interface, selecione uma interface a partir da lista.
Instalando a Interface do Roteador para o NAT
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Para habilitar o NAT, você deve adicionar a interface do protocolo de roteamento NAT no roteador baseado no Windows 2000 que se conecta a Internet.
Nota: Habilite a tradução NAT somente nas interfaces que estão conectadas à Internet.
Adicionando a Interface do Roteador
Para adicionar uma interface para o protocolo de roteamento NAT:
1.        Abra o Acesso Remoto e Roteamento.
2.        Na árvore de console, expanda IP Routing, e então clique em Network Address Translation (NAT).
3.        Clique com o botão direito em Network Address Translation (NAT), e então clique em New Interface.
4.        Na caixa de diálogo New Interface for Network Address Translation (NAT), clique na Interface que você quer adicionar, e então clique em OK.
5.        Na guia General da caixa de diálogo Network Address Translation Properties da interface, selecione uma das seguintes opções:
         Se esta interface se conecta a Internet, clique em Public interface connected to the Internet, e então selecione a caixa de verificação Translate TCP/UDP headers.
         Se esta interface se conecta a redes de pequenos escritórios ou redes de casa, clique em Private interface connected to private network.
6.        Clique em OK.
Configurando a Interface do Roteador
Depois de você Ter adicionado a interface, você deve configura-la usando as ferramentas administrativas do Acesso Remoto e Roteamento. Na árvore de console, clique em Network Address Translation (NAT). No painel de detalhes clique com o botão direito na conexão que você quer configurar, e então clique em Properties. A seguinte tabela descreve as guias e opções associadas que você pode configurar na caixa de diálogo Properties para a conexão.
Guia
Descrição
General
Permite a você configurar as seguintes configurações:
         Private interface connected to private network. Especifica que a Internet é uma interface privada que é conectada à rede privada.
         Public interface connected to the Internet. Especifica que a Interface é uma interface pública que é conectada à Internet.
         Translate TCP/UDP headers (recommended). Especifica se o roteador executa tradução de porta TCP e UDP em adição à tradução de endereço IP. Se você tem somente um único endereço público, você deve selecionar esta caixa de verificação. De outra forma, o tráfego de rede a partir dos hosts na rede privada não podem ser traduzidos apropriadamente para o tráfego da Internet.
Address Pool
Lista as séries de endereços IP públicos que o seu ISP determina para a sua rede.
         Clique em Add para adicionar séries IP para o pool de endereço. Na caixa de diálogo Add Address Pool, digite o início e o fim dos endereços do pool de endereço e da máscara de subrede da rede para a qual a série de endereços pertence. Você pode adicionar múltiplas séries de endereços por interface.
         Clique em Reservations para reservar endereços IP públicos para clientes internos específicos. As reservas permitem aos computadores sempre usarem o mesmo endereço IP público. Na caixa de diálogo Add Reservation, digite o endereço IP público que você quer reservar, e o endereço IP privado do computador que receberá os pacotes que foram enviados para o endereço IP público. Selecione a caixa de verificação Allow incoming sessions to this address para tornar o computador interno acessível a partir da Internet.
Special Ports
Permite a você mapear sessões internas para especificar portas e endereços na sua rede privada.
Na caixa Protocol, selecione TCP ou UDP, e então clique em Add. Na caixa de diálogo Add Special Port, sobre Public Address, clique em:
         On this interface para especificar que o mapeamento se aplica a todos os endereços nesta interface interna.
         On this address pool interface para especificar se o mapeamento se aplica a um único endereço no pool de endereço.
Na caixa Incoming port, digite o número de portas TCP ou UDP para as quais os  computadores na Internet  se conectam. Na caixa Private Address, digite o endereço IP do computador interno para o qual o servidor NAT transmitirá pacotes. Na caixa Outgoing port, digite a porta TCP ou UDP no computador interno para o qual o servidor NAT transmitirá pacotes.

Questões
         Opções para se Conectar uma Rede na Internet
         Configurando o Acesso a Internet Usando um Roteador
         Configurando o Acesso a Internet Usando o NAT
1.        Como o NAT ajuda a reduzir os custos de registro do endereço IP e proteger a sua rede contra acesso não autorizado?
2.        Quais são as duas opções de conectividade que estão disponíveis para configurar o Acesso a Internet usando um roteador?
3.        O que você deve fazer para configurar o acesso a Internet usando o NAT?


 

